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	Generelt
Bygningsreglementets krav til tilgængelighed i sammenbyggede enfamiliehuse handler primært om at skabe trinfri adgang til selve huset, men til adgangs- og tilkørselsarealer samt eventuelle fælles adgangsveje findes der også bestemmelser, som skal opfyldes.
Husk især at:
· alle indgange skal være uden trin, dvs. terræn skal hæves
· mindst et wc-rum på adgangsetagen skal have adgang uden trin
· kun lav hældning på adgangsveje tillades
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	Figur: eksempel med udvalgte tilgængelighedskrav til sammenbyggede enfamiliehuse

	Hævet, vandret areal foran alle yderdøre til trinfri adgang

Det hævede areal skal være mindst 1,5 x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvis døren åbner udad, skal arealet øges til mindst 1,7 m langs facaden. 

Det hævede areal (repos) skal være i niveau med gulvet indenfor. 

Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. 

Arealet markeres følbart eller med anden farve.

BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Formålet er at gøre det lettere at komme ind i huset for gangbesværede og personer i kørestol.

Ved huse med terrændæk holdes soklen af fugthensyn fri af det hævede terræn, fx vha en 150 mm dyb og 300 mm bred rende, hvor der er lagt en rist henover. Opsprøjt på døre og vinduer dæmpes ved at fylde bunden af renden med håndstore sten.

Hvis indgangen er overdækket, kan en afvandingsrende være tilstrækkelig.

(SBi vejl.)

	Dørtrin ved alle indgange højst 25 mm 
BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Totalhøjde på almindelige dørbundstykker med korrekt udførte fuger under kan give problemer med at overholde de 25 mm, særligt ved udadgående døre på terrasser og altaner. 

Det kan løses vha en kort, skråtstillet rist mellem det hævede, vandrette areal og dørbundstykket, lagt henover renden udenfor soklen. En rist anbefales, så opsprøjt på fugtfølsomme dele mindskes, når indgangen ikke er overdækket.
(SBi vejl.)

	Hældning af adgangsareal frem til indgange højst 1:20 (50 mm pr m)

BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Figuren viser et adgangsareal, som hælder mindre end 1:20 (50 mm pr m), og hvor der er er udlignet til siderne med en hældning under 1:5 (200 mm pr m). Herved kræves ikke håndlister etc.
(SBi vejl.)

	Mindst 1 dør med 0,77 m fri bredde frem til alle rum

Den fri bredde måles når døren er åbnet 90 grader, og er den mindste afstand mellem dørbladet og den modstående karm.
BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Det anbefales desuden at planlægge min. 0,5 m fri væg i håndtagssiden af døre, som åbner mod personen. Det giver plads til at åbne døren forbi evt. rollator og kørestol.
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(SBi vejl.)

	Gange mindst 1,0 m brede (krav), 1,3 m hvis døre i siderne (vejl.) 
BR 10, krav og vejledning

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Gange med døre i siden skal være mindst 1,3 m brede for at en person i en almindelig kørestol kan dreje 90 grader og passere ind gennem en dør med 0,77 m fri bredde. En gangbredde på mindst 1,5 m anbefales, så vægge og karme ikke påkøres let.
(SBi vejl.)

	Mindst et wc-rum på adgangsetage som kan nås uden trin 
BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
	[image: image9.png]



	Det anbefales at placere et rummeligt bade- og wc-rum på adgangsetagen, som kan bruges hvis der bliver brug for personlig hjælp i boligen.

(SBi vejl.)

	Mindst 1,1 m fri plads foran wc og håndvask i wc-rummet

BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	1,5 x 1,5 m fri plads anbefales, så der bliver plads til at overflytte fra kørestol forfra, som er det mest almindelige. Ved den ene side af wc anbefales min. 0,9 m fri, også til at overflytte fra kørestol, og for at en evt. hjælper kan komme til herfra. Fri bredde på mindst 0,9 meter anbefales til bruseafdeling, højst 1,5 cm kant, men helst ingen.
(SBi vejl.)

	Fri afstand ud for arbejdspladser

I køkkener skal der være plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for arbejdspladser og opbevaringspladser på mindst 1,1 m.

BR 10, krav og vejledning

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Fri plads ud for arbejdspladser i køkkener bør være min. 1,5 x 2,0 m for at en kørestolsbruger kan vende. For hensigtsmæssig indretning i øvrigt henvises til SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger 

(SBi vejl.)

	Evt. bebyggelse: Kørende og gående trafik skal adskilles følbart (taktilt)

På enkeltmatrikler med sammenbyggede boliger skal etableres en 1,3 m bred gangbane med markant følbar adskillelse ift. kørende trafik.

BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Den følbare adskillelse kan fx være en kantsten, en græsrabat eller en håndliste. Se tjekliste for taktil adskillelse.
www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister
(SBi vejl.)

	Der skal være belysning på adgangs- og tilkørselsveje

Trapper og ramper skal belyses stærkest, og belysning bør være retningsorienterende

BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
	[image: image13.png]



	Se tjekliste for belysning på adgangsarealer

www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister

(SBi vejl.)

	Evt. trapper og ramper på adgangs- og tilkørselsarealer 

udføres efter bestemte krav til trindybde, højde, markering, hældning, håndlister og værn.
BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
	[image: image14.png]Ve med hejde min. 1200 mm, —
abninger mellem balustre max. 33 mm

.....




	Se tjekliste for trapper samt tjekliste for ramper og udligninger på adgangs- og tilkørselsarealer.

www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister

(SBi vejl.)

	Evt. bebyggelse: Der skal etableres et passende antal parkeringspladser i bebyggelsen

En del af disse pladser indrettes for personer med handicap

BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Se tjekliste for parkeringspladser.

www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister

(SBi vejl.)

	Evt. andre bygninger i bebyggelsen
Ved fx fælleshuse i en bebyggelse med sammenbyggede enfamiliehuse er der krav til fælles adgangsveje, wc-rum og evt. teleslynge 

BR 10, krav

Hvis OK: sæt kryds (  )
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	Se bl.a. tjeklister for markering, belysning, ramper og trapper i fælles adgangsveje samt for wc-rum og teleslynge.

www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister

(SBi vejl.)
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